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1. Du trenger: avbiter og nebbtang, tjukk ståltråd, 

vikletråd (fås hos Clas Olsson, biltema, blomster-

butikk)garn, drill og saks. 
 

Trådsløyd er et gammelt håndverk som også blir 

kalt for tatersløyd. Du kan finne mange spennende 

historier om tatersløyd på nett.  

 

2.  

Klipp 3 stk. ca.15 cm lange tjukke 

ståltråder. Fest de sammen med 

viklespolen. 
 

 

 

3.  

Vikletråden bøyes rundt den tjukke 

tråden. Pass på at det blir stramt og tett. 

(som indianer-vev) Vev til du har 

bunnflate på ca.5-6cm.Bøy så de tjukke 

trådene oppover. Pass på at de ikke 

bøyer seg innover, da blir kurven trang. 

 

4. Forsett oppover med veggene. Tre på 

perler om du vil ha litt farger som pynt. 

Vev noen runder over perlene. 
 

 

5 - 6. Nøst ut ca.50 - 55cm av viklespolen 

og klipp av med avbiteren. Fest den løse 

tråden til den tjukke, slik at tråden blir 

dobbel. Fest løkka inn i drillen og tvinn 

tråden. Da får du en fin avslutningskant. 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – 6. Forts.: Nærfoto av kant 

 

 

 

 

DUSK: 
  

Tvinn 50 cm dobbel vikletråd i drill 

 

1. Snurr garn 10 -12 runder rundt to 

fingre 
 

 

 

7. Bruk nebbtanga til å lage fine 

krøller på den tjukke tråden. 

 

 

 

 

8. Nærfoto av en krøll 
 

 

 

2. Fest ståltråden midt på 

garnsnurren og samle garnet i ei 

hand. Pass på opphengsløkka! 

 

 

 

 

3. Snurr ståltråden så stramt og 

pent du får til rundt garnet. 

 

 



                                                                                                                                                     

 

 

 

4. Klipp av ståltråden. Bruk 

nebbtanga til å stikke den inn i 

dusken. 
 

 

 

 

 

5. Klipp til garnet med saks til en fin 

dusk, og heng den på kurven. 

 

 

 

 

6. Her er første dusken på plass 

Lykke til! 


